
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

                                 

                                      

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

T6 
RP-120 

YLY 5 x 35 
 

PZ = 78,5 kW 
 

Stadium : 

    PB 

Obiekt, adres :           Budynek warsztatów w Łapanowie. 

Inwestor: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego; 

              Łapanów 32. 

Nr rys.   

     13           

Temat, branża :                                                                      

                                  Wewnętrzna instalacja elektryczna.         

Projektował : 
 

mgr inż. 
Krzysztof Janusz 

Podpis :  

              

              
Przedmiot rys. :                       

                                Schemat ideowy – tablica T6. Data :               

         2017  

Skala :   

  ---------  

 

od TG 
 

   1,0 - 4 

 

 

 

S191 B16 
                                           YDY 3 x 2,5 mm2 , w/t   

                                 

 

   1,0 - 4 

 

 

 

S191 B16 
                                          YDY 3 x 2,5 mm2 , w/t   

                                 

 

S193 C25  25/0,03 
                                                       

                                          

 

I 
 

   1,0 - 3 

 

 

 

S191 B16 
                                           YDY 3 x 2,5 mm2 , w/t   

                                 

 

   1,0 - 12 

 

 

 

S191 B16 
                                          YDY 3 x 2,5 mm2 , w/t   

                                 

 

   1,0 - 2 

 

 

 

S191 B16 
                                           YDY 3 x 2,5 mm2 , w/t   

                                 

 

S193 C25  25/0,03 
                                                       

                                          

 

I 
 

   1,5 - 7 - 10, AW  

 

 

S191 B10 
                                 YDY 3 x 1,5 mm2, w/t 

                                  

S191 C25  25/0,03 
                                                       

                                          

 

I 
 

   1,0 - 5 

 

 

 

S191 B16 
                                          YDY 3 x 2,5 mm2 , w/t   

                                 

 

  1,0 - 1 - 6, 11, 12, AW 
            

S191 B10 
                               YDY 2-3 x 1,5 mm2,  

                                  w/t 

W 

   1,0 - 6 

 

 

 

S191 B16 
                                          YDY 3 x 2,5 mm2 , w/t   

                                 

 

S193 B16 
                                YDY 5 x 4  mm2, w/t  

 WP 32 A 
3   4,0 - 3 
 

 

 

S193 B16 
                                YDY 5 x 4  mm2, w/t  

 WP 32 A 
3   4,0 - 6 
 

 

 

   1,0 - 7 

 

 

 

S191 B16 
                                           YDY 3 x 2,5 mm2 , w/t   

                                 

 

   1,0 - 8 

 

 

 

S191 B16 
                                          YDY 3 x 2,5 mm2 , w/t   

                                 

 

S193 C25  25/0,03 
                                                       

                                          

 

I 
 

   1,0 - 8 /wyciąg/ 

 

 

 

S191 B16 
                                          YDY 3 x 2,5 mm2 , w/t   

                                 

 

   1,0 - 9 

 

 

 

S191 B16 
                                           YDY 3 x 2,5 mm2 , w/t   

                                 

 

   1,0 - 9 

 

 

 

S191 B16 
                                          YDY 3 x 2,5 mm2 , w/t   

                                 

 

S193 C25  25/0,03 
                                                       

                                          

 

I 
 

   1,0 - 10 

 

 

 

S191 B16 
                                          YDY 3 x 2,5 mm2 , w/t   

                                 

 
S193 C20  25/0,03 
                                                       

                                          

 

 
                                 YDY 3 x 4 mm2, w/t  

                                   
     5,0 - 11 /chłodnia/ 
 

 

 
 WP 40 A 

               3  10,0 - 8 
 

 

 

YDY 5 x 10 mm2, w/t  
S193 C25 25/0,03     

                                          

 I 
 

               3  10,0 - 8 
 

 

 

YDY 5 x 10 mm2, w/t  
S193 C25 25/0,03     

                                          

 I 
 

               3  10,0 - 8 
 

 

 

YDY 5 x 10 mm2, w/t  
S193 C25 25/0,03     

                                          

 I 
 

               3  20,0 - 8 
 

 

 

YDY 5 x 10 mm2, w/t  
S193 C32 40/0,03     

                                          

 I 
 

 WP 40 A 

 WP 40 A 

 WP 40 A 


