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OSWIADCZENIE

Stosownie do tresei art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane o§wiadczam, ze projekt budowlany —
modernizacji wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku warsztatéw w Eapanowie, zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Krzysztof Janusz

Brzesko, dnia 27.02.2017 r.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany modernizacji wewnetrznej
instalacji elektrycznej w budynku warsztatbw w PLapanowie, ktérej Inwestorem jest Centrum

Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lapanowie; Lapanow 32.

2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi:

- wewngetrzne linie zasilajgce oraz uktad pomiarowy,

- wewnetrzna instalacja elektryczna pomieszczen /obwodow 1- i 3-fazowych, oswietlenia
podstawowego i awaryjnego, 24V/,

- instalacja przeciwporazeniowa, przeciwprzepigeciowa, potagczen wyréwnawczych,

- instalacja telefoniczna,

- instalacja komputerowa /LLAN/.

3. Ogolne dane elektroenergetyczne.

- napiecie - 230/400V,

- zasilanie - 4- przewodowe,
- pomiar energii - p6lposredni,

- moc szczytowa: - 130,0kW,

- ochrona od porazen - SSW.

4. Opis stanu istniejgcego.

Budynek warsztatow zasilany jest z istniejacej sieci kablowej nn, ze stacji Lapanow 1. Linie
kablowe sg wprowadzone do dwdch ztgczy kablowych, przy wejsciu do budynku i na potudniowej
Scianie budynku. Od zlgczy kablowych poprowadzone sg wlz-ty do ukladéw pomiarowych,

z ktorych zasilone sg pomieszczenia budynku. Instalacja w budynku jest wyeksploatowana.

5. Zasilanie.

W ramach modernizacji uporzadkowany zostanie sposob pomiaru i rozdziatu energii
elektrycznej. W budynku zostanie zabudowy jeden wspdlny wylgcznik ppoz. i pdtposredni ukiad

pomiarowy, zlokalizowany przy wejsciu do budynku /wykonany zgodnie ze standardami Tauron
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Dystrybucja S. A. i uzgodniony z w/w firmg/. Od zlgcza kablowego poprzez wylgcznik ppoz.
poprowadzi¢ nowy wlz, przewodem 5 x YLY 120 mm?, do uktadu pomiarowego i dalej do tablicy
TG. Z tablicy TG nalezy wykona¢ nowe linie zasilajace do tablic pigtrowych w budynku. Na tablicy
TG znajda si¢ zabezpieczenia w/w linii zasilajgcych oraz ogranicznik przepieé. Nowe tablice
rozdzielcze nalezy wykona¢ w II klasie ochronnosci i wyposazy¢ w zamkniecia na klucz patentowy.
W wylgczniku ppoz. dokonaé rozdziatu przewodu PEN na N i PE, za$ przewéd PEN uziemié
/R<30€Y/. Bilans mocy dla catego budynku — 130 kW.

6. Instalacja wewnetrzna.
- instalacja o$wietlenia:

Instalacje o$wietlenia wykonaé przewodami YDY 2-4x1,5-2,5 mm?, w/t. Stosowaé oprawy
»Swietlowkowe” /liniowe i kompaktowe/, o szczelnosci zaleznej od rodzaju pomieszczenia.
Stosowa¢ osprzet podtynkowy, o szczelnosci zaleznej od rodzaju pomieszczenia. Sterowanie
os$wietlenia w korytarzach wykona¢ przy uzyciu przekaznikow bistabilnych TL. Osprzet montowaé

na wysokosci 1,6 m od ziemi.

- instalacja oSwietlenia awaryjnego:

Instalacja o$wietlenia awaryjnego AW bedzie zasilana z rozdzielni pietrowych. Instalacje tg
nalezy wykona¢ jako dodatkowy przewdd w przewodach o$wietlenia podstawowego. Zasilanie

awaryjne bedzie realizowane poprzez zastosowanie inwerterow /min. 1h $wiecenia/

zabudowanych w oprawach oswietlenia podstawowego. Inwertery AW zasilane bedg z obwodow
oswietlenia podstawowego. Lampy rozmieszczono w sposob umozliwiajacy dostateczne
oswietlenie pomieszczen w przypadku awarii oswietlenia podstawowego lub braku napiecia

zasilajacego. Na kazdej z opraw AW nalezy naklei¢ z6lty pasek.

- instalacja obwodéw 1-fazowych:

Instalacje obwodéw 1-fazowych wykonaé przewodami YDY 3x2,5 mm?, w/t i w korytkach;
w pomieszczeniach zapylonych i wilgotnych /m. in. pracownie, tazienki, szatnie, WC/ osprzet
o szczelnosci IP-44; w pozostatych osprzet IP-22. Obwody 1- fazowe bedg zakonczone gniazdami
1-fazowymi /podtynkowymi, podwo6jnymi/ lub bedg bezposrednio przylaczone do urzgdzen /okapy,
wentylatory, urzadzenia/. Do stoléw uczniowskich doprowadzi¢ osobne obwody 1-fazowe
zakonczone gniazdami, podwdjnymi, hermetycznymi, przykreconymi do tych stotdw. Przewody
doprowadzajgce do tych gniazd ulozyé w rurach ostonowych PCV w posadzce i od poziomu

posadzki do stotu. Osprzet montowac¢ na wysokosci 1,5m.



- instalacja obwodéw 24V:

Instalacj¢ obwodéw 24V wykona¢ w pracowniach mechaniki pojazdowej, poprzez
transformatory 230/24V, przewodami YDY 3x2,5 mm?, w/t i zakoficzone gniazdami podwojnymi.

Gniazda te nalezy czytelnie opisac.

- instalacja sily:

Projektuje si¢ obwody sitlowe zakoficzone gniazdami trojfazowymi, pieciostykowym,
wykonanym w II klasie ochronnosci, zestawami gniazdowymi wykonanym w II klasie ochronnosci
oraz bezposrednio przytaczone do urzgdzen /kuchenki, urzadzenia obrébeze, CPD - zgodnie z DTR
producenta/ Przed kazdym gniazdem i urzadzeniem zabudowaé wylgcznik pakietowy, szczelny.
Instalacje sity wykonaé przewodami YDY 5x4-10 mm?, w/t i korytkach. Do stoléw uczniowskich
doprowadzi¢ osobne obwody 3-fazowe przylaczone bezposrednio do urzgdzen. Przewody
doprowadzajgce do tych urzadzen ulozyé w rurach ostonowych PCV w posadzce i od poziomu

posadzki do stotu.

- instalacja uziemienia wyréwnawczego:

W pomieszczeniach kotlowniach nalezy ulozy¢é na $cianie, 0,5m od posadzki, szyne
wyréwnawcza, wykonang z ptaskownika miedzianego 20x4 mm. Do szyny wyrOwnawczej nalezy
podigczy¢ wszystkic elementy metalowe urzadzen takich jak: rurociggi, metalowe elementy
konstrukcyjne, uziom instalacji odgromowej oraz przewdd ochronny PE. Ponad to w WC, wykona¢
miejscowe polaczenia wyroOwnawcze, tgczge urzadzenia metalowe z szyng PE poszczegdlnych

tablic pietrowych, przewodem LY 6 mm®.

- ochrona przeciwporazeniowa:

Na instalacji elektrycznej wewnetrznej przyjeto system ochrony przeciwporazeniowej:
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE, stosujac wylaczniki réznicowopradowe, czute na
prady pulsacyjne, zgodnie z PN-91/E-05009 i PN-E 60364, o znamionowym prgdzie réznicowym
30 mA. We wszystkich projektowanych tablicach nalezy zainstalowa¢ dwie szyny jedng dla
przewodu PE i druga dla przewodu N. Kolor przewodéw ochronnych (PE) winien byé zotto-
zielony. Styki ochronne w gniazdach 1- i 3-fazowych oraz korpusy urzadzen nalezy potgczyé

z przewodem ochronnym (PE). Przekréj tego przewodu winien by¢ réwny przewodom fazowym.

- ochrona przeciwprzepieciowa:

Instalacje elektryczne i sieci strukturalne tworza rozgalezione struktury kabli, w ktorych

w przypadku wyladowan atmosferycznych indukuja si¢ napi¢ciowe i pradowe impulsy zaklécajace.
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Prowadzi to do uszkodzen urzgdzen aktywnych i awarii sieci. Zgodnie z normami IEC-1024
i IEC-1312-1 zaleca si¢ stosowanie ochronnikow przeciwprzepieciowych. W ramach ochrony
projektuje si¢ II stopienn ochrony dla catej instalacji w oparciu o ochronnik DEHN Ventil TNS,

zainstalowany w tablicy TG.

- instalacja telefoniczna:

Instalacj¢ telefoniczng nalezy wykonaé od centrali telefonicznej, kablem UTP kat. 7, do
poszczegolnych gniazd telefonicznych; obwody zakonczyé gniazdami telefonicznymi RJ-11,

podtynkowymi.

- instalacja informatyczna:

Instalacj¢ informatyczna /sie¢ LAN/ nalezy wykona¢ kablami 4-parowymi UTP kat. 7, ktére
polaczg szafe informatyczng CPD, w serwerowni z gniazdami informatycznymi RJ-45, w
poszczegodlnych pomieszczeniach. Kable prowadzi¢ w rurkach, p/t, i korytkach, z dala od Zrédet
zaktocen elektroenergetycznych. W CPD znajdujg sie zakonczenia kabli sieci strukturalnej oraz
osprzet sieciowy. W razie koniecznosci CPD nalezy rozbudowaé o dodatkowe urzadzenia aktywne

dla podlaczenia nowych kabli.

7. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami, w oparciu
o powyzsza dokumentacje. Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzié¢ pomiary kontrolne izolacji

i skutecznosci ochrony.
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OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Bilans mocy.

P,=438,5 kW

kj = 0,29 P, =130 kW
2. Obliczenia natezenia oSwietlenia.

Dobor opraw o$wietleniowych przeprowadzono w oparciu o norme PN/E — 02033 ,,O$wietlenie
wnetrz Swiatlem elektrycznym?”.

Wymagane minimalne natezenie o§wietlenia wg normy wynosi dla poszczegélnych rodzajéw

pomieszczen:

e klatki schodowe 150 Ix
e korytarz 150 Ix
e lazienki i umywalnie 200 1x
e sale 300 Ix,

e biura, kuchnia 500Ix.




